
Die Zukunft ist jetzt...

DAS PERFEKTE HEIMKINO OHNE KOMPROMISSE

Wir sind Ansprechpartner wenn es um kompromisslose Heimkino-Erlebnisse geht. Die Produkte 
von Garvan erlauben die dezente Lautsprecher Installation. Das Lautsprecher-Portfolio von James 
bietet alles was ein dynamisch klingendes High-End Kino braucht. Die entsprechenden Verstärker 
von acurus  eigenen sich für jedes moderne Tonformat. Nehmen Sie in der ersten Reihe Platz und 
genießen den perfekten Ton in den hervorragenden Sesseln und Sofas von Cine Italia Seating.



Kinolautsprecher für die Freunde minimaler Architektur...

Modell: 
Einbau:	

Leistung:	

Impedanz:  	

Frequenzgang: 

Wirkungsgrad: 	

Tieftöner: 	

Hochtöner: 	

Gittergröße / EBT: 

Einbaugehäuse: 

Gewicht:

SIR513 LCR InWall

Trockenbau / Massivwand

300 - 600 Watt

8 Ohm

55-20.000 Hz

93 dB (2,83V/1m)

4x 13 cm Konus

30 mm Seiden-Kalotte

80,0 x 19,0 / 6,0 cm

86,0 x 25,0 x 10cm (HBT)

7,10 Kg

PERFEKT INTEGRIERT

Die Einbaulautsprecher von Garvan sind für den flächenbündigen Einbau in Massiv-
wände konstruiert worden. Der dreiteilige Aufbau besteht aus einem Einbaugehäuse 
mit Lautsprecheraufnahme und Putzkante aus Metall. Zum Einbau des Gehäuses 
muss eine entsprechende Nische im Mauerwerk vorhanden sein bzw. erstellt werden. 
Gegebenenfalls muss hierfür die Statik neu bewertet werden.

SNW 513 LCR OnWall

Aufputz Montage

300 - 600 Watt

8 Ohm

55 - 20.000 Hz

93 dB (2,83V/1m)

4 x 13 cm Konus

30 mm Seiden-Kalotte

80,0 x 19,0 x 8,8 cm

Wandaufbau Lautsprecher

9,30 Kg

SIR313 LCR / SUR InWall

Trockenbau / Massivwand

150 - 300 Watt

8 Ohm

78 - 20.000 Hz

92 dB (2,83V/1m)

2 x 13 cm Konus

25 mm Seiden-Kalotte

44,0 x 19,0 x 6,0 cm

50,0 x 25,0 x 7,6 cm (HBT)

3,20 Kg

SNW 313 LCR / SUR OnWall

Aufputz Montage

150 - 300 Watt

8 Ohm

78 - 20.000 Hz

92 dB (2,83V/1m)

2 x 13 cm Konus

25 mm Seiden-Kalotte

44,0 x 19,0 x 6,0 cm

Wandaufbau Lautsprecher

4,10 Kg

WIR416 Einbausubwoofer

Trockenbau / Massivwand

600 - 1.200 Watt

4 Ohm

24 - 200 Hz

92 dB (2,83V/1m)

4 x 16 cm Konus

-

80,0 x 19,0 cm

86,0 x 86,0 x 13 cm (HBT)

30 Kg

Nach dem flächenbündigen Einbau des Gehäuses, wird der Lautsprechereinsatz 
montiert > die eigentliche Schallwand mit den Lautsprecherchassis. Dies erfolgt 
nach dem alle „Putz- und Malerarbeiten“ im Raum erledigt wurden. Zum Abschluss 
wird die magnetisch gehaltene Lautsprecherabdeckung bündig zur Wandoberfläche 
nivelliert. 



Erleben Sie echten 3D-Klang ohne Kompromisse...

SURROUND UND 3D-TON AUS DER DECKE

Modell: 
Einbau:	

Leistung:	

Impedanz:  	

Frequenzgang: 

Wirkungsgrad: 	

Tieftöner: 	

Hochtöner: 	

Gittergröße / EBT: 

Einbaugehäuse: 

Gewicht:

SIR17N LCR

Decke

150 - 300 Watt

8 Ohm

74 - 20.000 Hz

92 dB (2,83V/1m)

2 x 13 cm Konus

25 mm Seiden-Kalotte

44,0 x 28,0 x 12,5cm 

50,0 x 34,0 x 16 cm (HBT)

4,00 Kg

SNW 513 LCR / SUR

Decke

75 - 150 Watt

8 Ohm

62 - 20.000 Hz

90 dB (2,83V/1m)

1 x 16 cm Konus

25 mm Seiden-Kalotte

28,0 x 28,0 x 12,5 cm

34,0 x 34,0 x 16 cm (HBT)

2,2 Kg

QXC620R SUR

Atmos / Auro3D / DTS-X

50 - 150 Watt

8 Ohm

65 - 24.000 Hz

92 dB (2,83V/1m)

1 x 16 cm Konus

4 x 19 mm Quad-Array

23,2 rund  x 15,8 cm oder

23,2 quadratisch x 15,8 cm

4,60 Kg

GARVAN Deckenlautsprecher
Passend zu den flächenbündig installierten Modellen bietet 
Garvan auch Deckeneinbaulautsprecher speziell für Heimkino 
Nutzung an. Durch die eingewinkelte Schallwand kann der 
Einbauort seitlich bzw. auch vor oder hinter dem Sitzplatz 
gwählt werden. 

James Decken- und Ecklautsprecher
Der amerikanische Speziallist für den ultimativen Kinoton 
setzt auch bei diesen Lautsprechern auf geschlossene Alumi-
niumgehäuse für die maximale Performance.

QXC820R SUR

Atmos / Auro3D / DTS-X

50 - 250 Watt

8 Ohm

60 - 24.000 Hz

93 dB (2,83V/1m)

1 x 20 cm Konus

4 x 19 mm Quad-Array

27,5 rund  x 15,8 cm oder

27,5 quadratisch  x 15,8 cm

5,60 Kg

52QW Ecklautsprecher

Atmos / Auro3D / DTS-X

50 - 150 Watt

8 Ohm

70 - 24.000 Hz

88 dB (2,83V/1m)

1 x 13,3 cm Konus 

4 x 19 mm Quad-Array

39,4 x 14,9 x 15,9 cm

-

5,60 Kg

53QW Ecklautsprecher

Atmos / Auro3D / DTS-X

50 - 200 Watt

4 Ohm

68 - 24.000 Hz

89 dB (2,83V/1m)

2 x 13,3 cm Konus

4 x 19 mm Quad-Array

55,8 x 14,9 x 15,9 cm

-

6,60 Kg

Die Decken-Einbaulautsprecher von James zählen wie die Ecklautsprecher 
zu den leistungsfähigsten Modellen ihrer Art. Damit lassen sich 
höchstwertige 3D-Surround Installationen realisieren.



Alles was ein High-End Kino braucht...

Modell: 
	

Leistung:	

Impedanz:  	

Frequenzgang: 

Wirkungsgrad: 	

Tieftöner:

Mitteltöner: 	

Hochtöner / Super-HT: 

Gehäuse:  

MQ84 LCR Maverick
4-Wege Kinotopteil

50 - 500 Watt

4/8 Ohm

50-25.000 Hz

102 dB (2,83 V/1 m)

2x 20 cm Alu-Konus

3“ Hornttreiber

4x 25 mm Quad-Array + 25mm 

59,4 x 59,4 x 39,4cm 

OHNE LIMIT

812 BE
4-Wege Wandeinbau

50 - 300 Watt

8 Ohm

40-40.000 Hz

102 dB (2,83 V/1 m)

4x 20 cm Alu-Konus

2+ 2x 16,5cm Konus

4x 25 mm BE-Quad-Array 

190,5 x 44,4 x 9,8cm 

808 BE
3-Wege Wandeinbau

50 - 300 Watt

8 Ohm

45-40.000 Hz

98 dB (2,83 V/1 m)

2x 20 cm Alu-Konus

2x 16,5cm Konus

4x 25 mm BE-Quad-Array 

128,6 x 32,8 x 9,8cm 

806 BE
3-Wege Wandeinbau

50 - 300 Watt

8 Ohm

45-40.000 Hz

96 dB (2,83 V/1 m)

2x 20 cm Alu-Konus

2x 16,5cm Konus

4x 25 mm BE-Quad-Array 

82,1 x 32,8 x 9,8cm

MQ85 SUR Maverick
3-Wege Surround OnWall

75 - 300 Watt

4 Ohm

45-24.000 Hz

92 dB (2,83 V/1 m)

20 cm Alu-Konus

2x 13,3 cm Alu-Konus

2x (4x 19 mm) Quad-Array 

66,1 x 35,6 x 15,2cm

68 OW BE
3-Wege OnWall 

50 - 200 Watt

4 Ohm

70-40.000 Hz

96 dB (2,83 V/1 m)

2x 16,5cm Konus

2x 16,5cm Konus

4x 25 mm BE-Quad-Array 

101,6 x 24,8 x 6,9cm

66 OW BE
2-Wege OnWall 

25 - 200 Watt

8 Ohm

75-40.000 Hz

95 dB (2,83 V/1 m)

2x 16,5cm Konus

-

4x 25 mm BE-Quad-Array 

101,6 x 24,8 x 6,9cm

James Wandeinbau- und Aufbaulautsprecher
Die mit dem BE Quad-Array Hochton Array ausgestatteten Modelle von James markieren den 
High-End Anspruch für Ein- und Aufbaulautsprecher. Der hohe Wirkungsgrad ermöglicht dank eines 
niedrigen Klirrfaktor das besondere Hörerlebnis. Wie alle James Lautsprecher besitzen die nach- 
		  folgenden 	Modelle ein geschlossenes Volumen. Zusammen mit dem aus 
		  Flugzeugaluminium gefertigten Gehäuse entsteht eine sichere Arbeitsumge	
		  bung, die in Verbindung mit der Marine-Option zum wetterfesten Lautsprecher 	
		  wird. 

Maverick by James = Ultimate Cinema
Wenn Sie ein großes Heimkino planen und Lautsprecher suchen, 
bietet James das Maverick System an. Kompromisslose Dynamik 
mit High-End Klangqualität garantiert. Die Mavericks-Serie von 
James Lautsprecher wurde von der legendären MavericksBrandung 
des NorCal inspiriert. Einzuschüchtern, Kraftvoll und spannend. 
Diese großformatigen Hybridhorn-Systeme wurde speziell für ext-
rem hohe Leistung in Heimkino-Anwendungen entwickelt und wo 
Einbautiefe nicht ein Problem ist. Die Mavericks-Serie von James 
bietet eine ultra-große Bandbreite, sehr hohe Schalldruckpegel bei 
sehr geringen Verzerrungen. Ein atemberaubendes Kinoerlebnis.



Einen knackiger Tiefbass im eigenen Homecinema gehört zum authentischen Film-
vergnügen. Mit den Subwooferlösungen von James bekommen Sie skalierbar für den 
Raum und die Anforderungen das richtige Produkt. Auch Musikliebhaber kommen 
auf ihre Kosten, da bei Bedarf Pegelfestigkeiten moderner Clubs oder Live-Konzerte 
realisierbar sind. 

M1000 - die treibende Kraft
Die DSP-Endstufe von James leistet mit rund 1 KW an 4 Ohm ihren 
starken Beitrag zu den Subwoofern auf dieser Seite. Außer für die 
Modelle QX1010 und QX1020 benötigen sie pro Subwoofer 
einen M1000 Verstärker. Mehrfach kaskadierte Endstufen sind
bei großen Installationen keine Seltenheit.

Bass, Bässer, Erdbeben...

Modell: 
	

Leistung:	

Impedanz:  	

Frequenzgang: 

Wirkungsgrad: 	

Tieftöner:

Gehäuse:  

Subwoofer

M1040BMS Maverick
10“ Bass Management Subwoofer

300 - 1000 Watt

4 Ohm

22 - 140 Hz

92 dB (2,83 V/1 m)

4 x 25 cm (2aktiv/2passiv)

150,9 x 41,7 x 13,5cm 

M122 Maverick
12“ Dual Subwoofer

300 - 1000 Watt

4 Ohm

30 - 150 Hz

92 dB (2,83 V/1 m)

2 x 30 cm (1aktiv/1passiv)

71,1 x 39,4 x 39,4 cm 

M152 Maverick
15“ Dual Subwoofer

300 - 1000 Watt

4 Ohm

25 - 150 Hz

92 dB (2,83 V/1 m)

2 x 38 cm (1aktiv/1passiv)

89,2 x 59,4 x 39,4 cm 

M213 Maverick
21“ Triple Subwoofer

500 - 2000 Watt

4 Ohm

20 - 80 Hz

95 dB (2,83 V/1 m)

3 x 53 cm (1aktiv/2passiv)

176,5 x 63,5 x 39,4 cm

1500 PTM
15“ Powepipe -Subwoofer

250 - 1000 Watt

4 Ohm

18 - 120 Hz

95 dB (2,83 V/1 m)

1 x 38 cm 

41,9 x 41,9 x 57,2 cm

1200 PTM
12“ Powepipe -Subwoofer

250 - 1000 Watt

4 Ohm

20 - 120 Hz

92 dB (2,83 V/1 m)

1 x 30,5 cm 

34,3 x 34,3 x 34,3 cm

Modell: 
	

Leistung:	

Impedanz:  	

Frequenzgang: 

Wirkungsgrad: 	

Tieftöner:

Gehäuse:  

QX1020
10“ Dual Subwoofer

150 - 500 Watt

8 Ohm

22 - 140 Hz

90 dB (2,83 V/1 m)

2 x 25 cm (1aktiv/1passiv)

71,9 x 36,4 x 10,0 cm 

QX1010
10“  Subwoofer

150 - 500 Watt

8 Ohm

27 - 140 Hz

88 dB (2,83 V/1 m)

1 x 25 cm 

52,0 x 36,4 x 10,0 cm 

Nur der Auslas in der Wand lässt erahnen 
wo sich der Subwoofer befindet.



Modell: 
Formate:	

THD:		

SNR:

LS-Korrektur:

HDMI:�

Anschlüsse:

Stromvebrauch: 

Steuerung:

Abmaße:

Gewicht:

Die Zukunft ist jetzt...

ACT4  11.3 Processor 

Dolby Atmos, DTS:X, bis zu 9.1.2

< 0.02 % (20 – 20 kHz)

110 dB (A-Bewertet) 

EQ (5 parametric), Delay, Polarity, Large/Small, Crossover

8 in x 2 out, 4K pass thru, HDCP2.2 (1 in, 1 out)

14x Cinch, 14x XLR als 11.3 Konfiguration

70 W (max), <1 W (standby)

7“ OSD /LAN/RS232/Trigger 

17.8 cm x 43.2 cm x 38.1 cm (HBT)�

13,6 Kg

Modell: 
Leistung:	

THD:	

Frequenzgang: 

TIM/DIM Verzehrung: 

SNR:

Dämpfungsfaktor:

Stromverbrauch: 

Steuerung:

Abmaße:�

Gewicht: 

A2005  5-Kanal Verstärker

200 W (8 Ω), 300 W (4 Ω) RMS pro Kanal

< 0.03% (200 W, 8 Ω), < 0.05% (300 W, 4 Ω)

20 – 20 kHz ± 0.1 dB

< 0.003 %

106 dB (A-Bewertet) 

500, 8 Ω @ 50 Hz

23 W (idle), 1200 W (max), < 1 W (standby)

LAN/RS232/Trigger 

21.6 cm x 43.2 cm x 38.1 cm (HBT)�

21,3 Kg

A2007  7-Kanal Verstärker

200 W (8 Ω), 300 W (4 Ω) RMS pro Kanal

< 0.03% (200 W, 8 Ω), < 0.05% (300 W, 4 Ω)

20 – 20 kHz ± 0.1 dB

< 0.003 %

106 dB (A-Bewertet) 

500, 8 Ω @ 50 Hz

23 W (idle), 1200 W (max), < 1 W (standby)

LAN/RS232/Trigger 

21.6 cm x 43.2 cm x 38.1 cm (HBT)�

23,7 Kg

HIGH-END SURROUND PROZESSOR

Die amerikanische Traditionsmarke acurus setzt auf moderne Tonformat. So hat die 
ACT4 bereits DTS-X an Board um neben Dolby Atmos zukunftssicherheit bei den 
Tonformaten zu bleiben. Die Videoseketion verarbeitet modere 4K-Inhalte und mit 
ihrer 11.3 Lautsprechermatrix bilden Klang und Bild auf höchstem Niveau 
das ultimative Heimkino Erlebnis. 

Die passenden Entstufen liefern entsprechend Leistung an die Lautsprecher und als 
2- , 5- und 7-Kanal Version lässt sich jedes Szenario realisieren. 



Leistung, Klang und Kontrolle...

Modell: 
Leistung:	

THD:	

Frequenzgang: 

TIM/DIM Verzehrung: 

SNR:

Dämpfungsfaktor:

Stromverbrauch: 

Steuerung:

Abmaße:�

Gewicht: 

A2002   2-Kanal Verstärker

200 W (8 Ω), 300 W (4 Ω) RMS pro Kanal

< 0.03% (200 W, 8 Ω), < 0.05% (300 W, 4 Ω)

20 – 20 kHz ± 0.1 dB

< 0.003%

106 dB (A-Bewertet) 

500, 8 Ω @ 50 Hz

23 W (idle), 1200 W (max), <1 W (standby)

LAN/RS232/Trigger 

12.7 cm x 43.2 cm x 34.3 cm (HBT)

�13,2 Kg

ARIES  2-Kanal Voll-Verstärker

200 W (8 Ω), 400 W (4 Ω) RMS pro Kanal

< 0.05 % (200 W, 8 Ω), < 0.08 % (300 W, 4 Ω)

20 – 20 kHz ± 0.1 dB

< 0.007 % / 118 dB (A-Bewertet) 

> 1.000, 8 Ω @ 5 0Hz

4xRCA, 1xXLR, 2.1RCA, (DAC+Phono optional)

23 W (idle), 1440 W (max), <1 W (standby)

LAN/RS232/Trigger 

8.9 cm x 43.2 cm x 33.0 cm (HBT)�

7,8 Kg

HIGH-END VERSTÄRKER 

Auch für den Stereo-- und Multiroom-Betrieb hat acurus eine Lösung anzubieten.  
Der ARIES ist recht schlicht gestaltet. Er wird über das große Touchdisplay an der Ge-
rätefront bedient oder IR / RS232 Befehlen einer Automationslösung wie beispiels-
weise Control4. Was der Schlichtheit entgegensteht, ist die ungeheure Kraft und der 
extrem hohe Dämpfungsfaktor der wirkliche jeden Lautsprecher satt anschiebt. Dabei 
verhält er sich nicht behäbig, sondern musiziert wieselflink jedes noch so komplexe 
Musikstück. 

Der Multiroom Matrix 16-Kanalverstärker names SCORPION bietet neben seiner 
Audio-Matrix, die auf zwei zusätzlichen Zonen Musiksignal per Line-Level ausgibt, 
die selben klanglichen Gene der großen acurus Verstärker. Durch das überragende 
Rauschverhalten, bleibt die Musik die einzige Quelle für Nebengeräusche bei 
beispielsweise älteren Aufnahmen.

Modell: 
Leistung:	

THD:	

Frequenzgang: 

THD-Preamp / SNR:

Dämpfungsfaktor:

Stereo-Eingänge:

Stromverbrauch:

Steuerung:

Abmaße:�

Gewicht:  

SCORPION  8+2-Zonen Multiroom Verstärker

16 x 40/80 W (8/4 Ω) gebrückt 8 x 160 RMS (8 Ω)

< 0.05% (40 W, 8 Ω), < 0.08 % (80 W, 4 Ω)

20 – 20 kHz ± 0.15 dB

< 0.007 % / 118 dB (A-Bewertet) 

> 200, 8 Ω @ 50 Hz

8 + 2 x RCA

20 W (idle), 900 W (max), < 0,5 W (standby)

LAN/RS232/Trigger 

8.9 cm x 48.3 cm x 40.0 cm (HBT)�

7,71 Kg

ARIES - Leistungsbolide im schlichten Design

SCORPION Rückansicht - Multiroom Verstärker mit High-End Klang
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Steuerparadies?
Wir definieren diesen Begriff folgendermaßen. „Genießen Sie die 
paradiesische Sitzqualität von Cine-Italia im Kombination mit einer 
integrierten Raum-Steuerung.“ Die ohnehin schon für das Heimkino 
obligatorische Bedienung des Raumes per Automationslösung, 
lässt sich von Werk aus in die Sessel verschmelzen. Da jedes 
Möbelstück ein Unikat ist und speziell nach Kundenwunsch 
hergestellt wird, lässt sich beispielweise das Keypad von Control4 
in die Armlehne platzieren. So ist die Grund-Steuerung immer 
an der richtigen Stelle zu erreichen, 
falls die Funkfernbedienung 
mal verlegt wurde.

Cine-Italia Seating
Diese höchstwertig gearbeiteten Polstermöbel aus Italien lassen sich beliebig 
formieren und kombinieren. Mit unterschiedlichsten Materialien als Bezug und 
technischen Details asugestattet, wird das Heimkino Erlebnis zum bequemen
Genuss. Fix oder verstellbare Rückenlehne, mit oder ohne ausfahrbarem Fußteil,  
manuell oder elektrisch per Motor verstellbar finden Sie immer die richtige Position. 
Bei Bedarf werden Getränke in der Armlehne
gekühlt und sind im optionalen 
Kühlfach gelagert. 


