


Professionelle (Heim)Kinos

Wenn der Anspruch an den perfekten Heimkino 
Sound mit herkömmlichen Lautsprechern nicht 
mehr erreicht werden kann, dann kommt KRIX ins 
Spiel.

Die 1974 gegründete Firma aus Australien geniest 
weltweit den Ruf den besten Kinosound zu 
produzieren, was mit über 3000 professionellen 
Kinoinstallationen und etlichen Awards bestätigt 
wird.

KRIX bietet angefangen vom kleinen 
Einbaulautsprecher bis hin zu großen Hornsystemen 
für jeden Raum die passende Kinolösung.

Mit KRIX erleben Sie Star Wars zu Hause !

(Hersteller: KRIX)



KRIX X Serie
High-End Subwoofer und 2-Wege und 3-Wege LCR-Hornsysteme 
(Patentierte Hoch - und Mittelton Horntreiber)

MEGACYCLONIX CYCLONIX Passiv CYCLONIX Active

PIX FLIX THEATRIX CINEMATIX

Doppel 18" passiv,

Empfohlene 

Verstärkerleistung 

500 bis 3000W

25Hz - 250Hz +/-3db, 

max. 135db

Maße: 120 x 67 cm 

Tiefe: 67 cm

2-Wege 15" Stand 

Lautsprecher mit 

Mittel/Hochton-Horn

500W, 8 Ohm, 38Hz -

16Khz +/-3db, 96db

Maße: 117,5 x 56,5 cm 

Tiefe: 34 cm

18"  passiv, 

Empfohlene 

Verstärkerleistung 

450 bis 1400W

20Hz - 200Hz +/-3db, 

max. 130db

Maße: 120 x 67 cm 

Tiefe: 41 cm

18" aktiv, 

450W,  20Hz - 200Hz 

+/-3db, max 130db

Maße: 120 x 67 cm 

Tiefe: 41 cm

2-Wege Doppel 15" Stand 

Lautsprecher mit 

Mittel/Hochton-Horn

1000W, 4 Ohm, 38Hz -

16Khz +/-3db, 101db

Maße: 148 x 57 cm Tiefe: 

46 cm

3-Wege 15" Stand 

Lautsprecher mit Hoch -

und Mitteltonhorn

500W, 8 Ohm, 38Hz -

16Khz +/-3db, 96db

Maße: 168 x 56,5 x 46cm

benötigt aktive Freqw. +  

2 Verstärker

3-Wege Doppel 15" Stand 

Lautsprecher mit Hoch -

und Mitteltonhorn

1000W, 4 Ohm, 38Hz -

16Khz +/-3db, 101db

Maße: 190 x 67 x 46 cm

benötigt aktive Freqw.+ 

2 Verstärker

KRIX verwendet seit Beginn ihr

Patentiertes Hornsystem welches

den einzigartigen KRIX Sound

ausmacht.

Über 3000 kommerzielle

Kinobetreiber weltweit können 

sich nicht irren.



KRIX MX Serie
Soundwalls

MX-20 Grundmodul

3.2 Soundwall für Raumtiefen von 4 bis 8m

MX-30 Grundmodul

3.2 Soundwall für Raumtiefen von 5 bis 14m

EINFACH ZU INSTALLIEREN !

Die MX Serie ist ausgelegt

hinter einer akustisch transparenten 

Leinwand installiert zu werden, genau 

wie die Lautsprecher in einem 

kommerziellen Kino.

Sie schaffen eine Tonwand direkt aus 

dem Bild, so bekommt jeder das volle 

Filmerlebnis.

Die fünf Lautsprechermodule (links, 

Mitte, rechts und zwei Subwoofer) in 

jedem System haben alle die gleiche 

Höhe und Tiefe, so dass die 

Raumgestaltung und Installation der

Lautsprechersysteme sehr einfacher ist.

Set besteht aus 

3 x Frontlautsprecher, 2-Wege, 10" Tieftöner, 

Mittel/Hochton Horn

je Lautsprecher 500W, 8 Ohm, 40Hz - 20Khz 

+/-3db, 97db

2 x Subwoofer, je 15", 1400W, 8Ohm, 25Hz bis 

500Hz, +/-3db, 98db

Mindestbreite 221cm, Höhe 122cm, Tiefe 

29,5cm

Die Frontseite der Module ist 

schallabsorbierend

Set besteht aus 

3 x Frontlautsprecher, 2-Wege, 15" Tieftöner, 

Mittel/Hochton Horn

je Lautsprecher 700W, 8 Ohm, 38Hz - 16Khz 

+/-3db, 98db

2 x Subwoofer, je 18", 1400W, 8Ohm, 25Hz bis 

500Hz, +/-3db, 100db

Mindestbreite 286,5cm, Höhe 122cm, Tiefe 

33,5cm

Die Frontseite der Module ist 

schallabsorbierend



KRIX SX Serie
InWall – OnWall Systeme als LCR – und SUR Einsatz

SCENIX PHONIX MEGAPHONIX PHONIX FLAT PHONIX 15°

ULTRAPHONIX 15° MEGAPHONIX 15° MEGAPHONIX MEGAPHONIX VOLCANIX SLIM

2-Wege D'Appolito

5“  InWall

150W, 6 Ohm, 80Hz 

- 40Khz +/-3db, 

91db

Maße: 53,5 x 36 cm, 

Einbautiefe 9,7cm

Lochausschnitt: 

47,5 x 30 cm

2-Wege 8" 

OnWall

200W, 8 Ohm, 

40Hz - 20Khz +/-

3db, 90db

Maße: 46 x 33,8 

cm Tiefe: 26,4 cm 

(oben), 14,6 cm 

(unten)

2-Wege 6" InWall

150W, 8 Ohm, 

45Hz - 20Khz +/-

3db, 88db

Maße: 45,3 x 32,5 

cm, Einbautiefe 

12cm

Lochausschnitt: 

39,3 x 26,5 cm

2-Wege 10" InWall

Hochtonhorn

250W, 8 Ohm, 

40Hz - 20Khz +/-

3db, 95db

Maße: 97 x 47 cm, 

Einbautiefe 15cm

Lochausschnitt: 89 

x 39,5 cm

2-Wege 6" OnWall

150W, 8 Ohm, 

45Hz - 20Khz +/-

3db, 88db

Maße: 38,8 x 26 cm 

Tiefe: 12,2 cm

2-Wege 6" OnWall

150W, 8 Ohm, 

45Hz - 20Khz +/-

3db, 88db

Maße: 37,5 x 26 cm 

Tiefe: 20,5 cm 

(oben), 11 cm 

(unten)

2-Wege 10" OnWall

Hochtonhorn

250W, 8 Ohm, 

40Hz - 20Khz +/-

3db, 95db

Maße: 56 x 39 cm 

Tiefe: 32,1 cm 

(oben), 17,1 cm 

(unten)

2-Wege 10" 

OnWall

Hochtonhorn

250W, 8 Ohm, 

40Hz - 20Khz +/-

3db, 95db

Maße: 88.5 x 39 

cm Tiefe: 16,2 cm

2-Wege 10" 

OnWall

Hochtonhorn

250W, 8 Ohm, 

40Hz - 20Khz +/-

3db, 95db

Maße: 28.5 x 103,5 

cm Tiefe: 16,4 cm

12" Subwoofer, 

aktiv, 

450W,  15Hz -

200Hz +/-3db, max

125db

Maße: 63 x 50 cm 

Tiefe: 31 cm



KRIX Home Entertainment Serie
Wand – und Deckeneinbaulautsprecher

2-Wege 4" 

100W, 6 Ohm, 

65Hz - 20Khz +/-

3db, 86db

Maße: 31,9 x 23,1 

cm, Tiefe 9,9cm

Lochausschnitt: 

27,6 x 18,8 cm

2-Wege D'Appolito

4"

140W, 6 Ohm, 

55Hz - 40Khz +/-

3db, 89db

Maße: 59,6 x 21,1 

cm, Tiefe 7,9cm

Lochausschnitt: 

55,5 x 17 cm

2-Wege 5" 120W, 6 

Ohm, 45Hz -

40Khz +/-3db, 

90db

Maß: 29,5 cm, 

Tiefe 19,3cm

Lochausschnitt: 

24,7 cm,  

20°angewinkelt

ECLIPTIX SYMMETRIX

ATMOSPHERIX A20 STRATOSPHERIX

ATMOSPHERIXHEMISPHERIX A20HEMISPHERIX

HELIX HOLOGRAPHIX

2-Wege 4" 

100W, 6 Ohm, 

65Hz - 40Khz +/-

3db, 86db

Maß: 25,5 cm, 

Tiefe 14,5cm

Lochausschnitt: 

20,7 cm

2-Wege 4" 

100W, 6 Ohm, 

65Hz - 40Khz +/-

3db, 86db

Maß: 25,5 cm, 

Tiefe 15,7cm

Lochausschnitt: 

20,7 cm, 

20°angewinkelt

2-Wege 5“

120W, 6 Ohm, 

45Hz - 40Khz +/-

3db, 90db

Maß: 29,5 cm, 

Tiefe 18,3cm

Lochausschnitt: 

24,7 cm

2-Wege 8" 

200W, 6 Ohm, 

45Hz - 20Khz +/-

3db, 93db

Maß: 29,5 cm, 

Tiefe 18,3cm

Lochausschnitt: 

24,7 cm

Wetterfest

2-Wege 6" 

120W, 8 Ohm, 

45Hz - 20Khz +/-

3db, 86db

Maß: 18 cm, 

Tiefe 9 cm

Lochausschnitt: 

16,4 cm

Wetterfest

3" Breitband

80W, 8 Ohm, 

90Hz - 20Khz 

+/-3db, 87db

Maß: 9,5 cm, 

Tiefe 10,8cm

Lochausschnitt: 

8,8 cm



KRIX Home Entertainment Serie
Subwoofer Aktiv Freistehend

SEISMIX1 Downfire SEISMIX3 Downfire

SEISMIX3 MK7 TEKTONIX VOLCANIX

Obwohl der Klang an erster Stelle steht, glauben wir auch, dass 

Lautsprecher schön anzusehen sein sollten. Unsere atemberaubenden 

Furnieroberflächen können in jede Wohnkultur integriert werden, 

oder wählen Sie ein Echtholzfurnier nach Wunsch bzw. 

Hochglanzlack nach RAL.

8" Subwoofer, aktiv, 

weiß oder schwarz 

furniert

300W,  25Hz - 200Hz 

+/-3db, max. 116db

Maße: 37,5 x 29,5 cm 

Tiefe: 32 cm

11" Subwoofer, aktiv, 

weiß oder schwarz 

furniert

300W,  22Hz - 200Hz 

+/-3db, max. 122db

Maße: 45 x 36 cm 

Tiefe: 41 cm

11" Subwoofer, 

aktiv, schwarz 

furniert

300W,  22Hz -

200Hz +/-3db, 

max. 122db

Maße: 45 x 36 cm 

Tiefe: 41 cm

11" Subwoofer, 

aktiv, schwarz 

furniert

450W,  20Hz -

200Hz +/-3db, 

max. 123db

Maße: 45 x 36 cm 

Tiefe: 41 cm

12" Subwoofer, 

aktiv, schwarz 

furniert

450W,  15Hz -

200Hz +/-3db, 

max. 125db

Maße: 50,6 x 40 cm 

Tiefe: 47 cm



Unsere Marken und Ansprechpartner

AV-mediasolutions

Inhaber Markus Henseler

Bahnhofstr. 33 | D-55237 Flonheim

Telefonkontakt: 06734-9132170

info@av-mediasolutions.de | www.av-mediasolutions.de

PLZ Gebiete 0, 1, 2, 3, 6

Herr Markus Henseler

M.Henseler [at] av-mediasolutions.de

Tel 0171 9338823

PLZ Gebiete 4, 5

Herr Heinz-Josef Panzer

HJ.Panzer [at] av-mediasolutions.de

Tel 0172 2911860

PLZ Gebiete 7, 8, 9  und Österreich

Herr Martin Dütsch

M.Duetsch [at] av-mediasolutions.de

Tel 0151 19616279

Österreich

Hotel und Gastronomie Projekte

Herr Veit Walter

V.Walter [at] av-mediasolutions.de

Tel 0170 9201784

mailto:info@av-mediasolutions.de
http://www.av-mediasolutions.de/

