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ENCEINTES AUDIO EXTÉRIEURES
La nouvelle forme de son

OUTDOOR-SOUNDSYSTEM
Die neue Form des Klangs



 

MENHIR SOUND
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Caractéristiques techniques / Technische Spezifikationen

COURBE DE REPONSE EN FREQUENCE HAUT-PARLEUR
LAUTSPRECHER-FREQUENZGANGKURVEN

LUMIERE ET MUSIQUE À L’EXTÉRIEUR

Système de diffusion sonore wi-fi haute-fidélité pour 
l’extérieur, fabriqué à la main en pierre naturelle. 
Structure interne et système sonore central en acier 
inoxydable Aisi 316L, haut-parleur en néodyme 
avec membrane tropicalisée pour la résistance aux 
intempéries. Intègre un système d’éclairage avec deux 
sources LED, pour des environnements multifonctionnels 
de jour comme de nuit. 

Pour les grandes surfaces où l’uniformité de la pression 
acoustique et la diffusion homogène hi-fi sont requises. 
Idéal pour la musique de fond bien distribuée dans 
l’espace.

Données techniques Audio: 30W Rms @ 8Ω

LICHT UND MUSIK IM GARTEN

En savoir plus
Mehr erfahren

Écouter la musique en plein air de manière 
authentique, détaillée et omnidirectionnelle

Hören Sie Musik im Freien auf authentische, 
detaillierte und omnidirektionale Weise

MENHIR SOUND
Monolithe de forme naturelle / 
Menhir mit natürlicher Form

MENHIR MINIMAL SOUND
Monolithe de forme contemporaine /  

 Polierter und geometrisch geformter Stein

High-Fidelity Wi-Fi Sound Diffusion System für den 
Außenbereich, handgefertigt aus Naturstein. Interne 
Struktur und zentrales Lautsprechersystem aus 
rostfreiem Stahl Aisi 316L, Neodym-Lautsprecher mit 
tropenfester Membran, um Witterungseinflüssen zu 
widerstehen. Integriert ein Beleuchtungssystem mit zwei 
LED-Quellen, für multifunktionale Umgebungen sowohl 
bei Tag als auch bei Nacht. 

Für große Räume, in denen ein gleichmäßiger 
Schalldruck und eine homogene Streuung bei hoher 
Klangwiedergabe erforderlich sind, ideal für gut im  
Raum verteilte Hintergrundmusik.
 
Technische Daten Audio: 30W Rms @ 8Ω
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Caractéristiques techniques / Technische Spezifikationen

HI-FI ET PUISSANCE SONORE HI-FIDELITY UND KLANGSTÄRKE

COURBE DE REPONSE EN FREQUENCE HAUT-PARLEURS
LAUTSPRECHER-FREQUENZGANGKURVEN

Le haut-parleur extérieur le plus puissant 
au design unique

Der leistungsstärkste Outdoor-Lautsprecher 
mit unverwechselbarem Design

MENHIR SOUND PRO
Menhir de forme naturelle /
Menhir mit natürlicher Form

Enceintes omnidirectionnel en pierre naturelle à haute 
puissance et très haute fidélité sonore grâce au woofer 
intégré. Haut-parleurs en néodyme avec membranes 
tropicalisées pour résister aux agents atmosphériques. 
Structure interne et système sonore central en acier 
inoxydable Aisi 316L. Intègre un système d’éclairage 
avec deux sources LED, pour une utilisation versatile en 
extérieur de luxe.

Idéal pour les espaces privés ou publics, de 
taille restreinte ou moyenne où la qualité audio 
omnidirectionnelle, la puissance et la très haute fidélité 
sont requises.

Données techniques Audio: 220W Rms @ 8Ω

Omnidirektionaler Naturstein-Lautsprecher mit hoher 
Leistung und sehr hoher Klangtreue dank des 
integrierten Tieftöners. Neodym-Lautsprecher mit 
tropentauglicher Membran hält allen Wetterbedingungen 
stand. Interne Struktur und zentrales Soundsystem 
aus rostfreiem Stahl Aisi 316L. Integriertes 
Beleuchtungssystem mit zwei LED-Quellen für den 
luxuriösen und multifunktionalen Einsatz im Freien - 
auch bei Nacht.

Ideal für kleine bis mittelgroße private oder öffentliche 
Räume, in denen omnidirektionale Audioqualität, 
Leistung und sehr hohe Klangtreue erforderlich sind.

Technische Daten Audio: 220W Rms @ 8Ω

En savoir plus
Mehr erfahren


